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blackred
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b l

With a total length of over1,8m, the BL model is available as a total installation, as well 
as in individual parts.

More detailed info on request.
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kb

		  b 	 h	 h2		  w

	 KB40	 40cm	 51cm	 51cm		  50kg
	 KB45	 45cm	 51cm	 51cm		  60kg
	 KBS40	 40cm	 51cm	 44cm		  50kg
	 KBS45	 45cm	 51cm	 45cm		  60kg

	 KB40	 15,7”	 20,1”	 20,1”		  110lbs
	 KB45	 17,7”	 20,1”	 20,1”		  132lbs
	 KBS40	 15,7”	 20,1”	 17,3”		  110lbs
	 KBS45 	 17,7”	 20,1”	 17,7”		  132lbs

	 KB40 and KB45 are straight pedestals
	 KBS40 and KBS45 are slightly slanted

h2

bb

hh

kb kbs

h2
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ck

		  a	 c	 b 	 h		  w

	 CK60	 41cm	 30cm	 45cm	 60cm		  30kg
	 CKB60	 41cm	 30cm	 45cm	 60cm		  30kg
	 CK80	 56cm	 42cm	 61cm	 82cm		  60kg
	 CKB80	 56cm	 42cm	 61cm	 82cm		  60kg

	 CK60	 16,1”	 11,8”	 17,7”	 23,6”		  66,1lbs
	 CKB60	 16,1”	 11,8”	 17,7”	 23,6”		  66,1lbs
	 CK80	 22”	 16,5”	 24”	 32,3”		  132,2lbs
	 CKB80	 22”	 16,5”	 24”	 32,3”		  132,2lbs

	 CK has a standard texture
	 CKB has a rougher texture

a

h

b

c
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lp100
		  a	 b 	 c	 h		  w

	 LP100	 56cm	 47cm	 98cm	 57cm		  95kg
	 LPS100	 56cm	 47cm	 98cm	 57cm		  95kg

	 LP100	 22”	 18,5”	 38,6”	 22,4”		  209lbs
	 LPS100	 22”	 18,5”	 38,6”	 22,4”		  209lbs

	 LP has a standard texture
	 LPS has the color texture like shown below

	 Possible finishes: 
	 Grey clay with black engobe
	 Black clay with red engobe
	 Black clay with grey engobe
	 Black clay with green engobe
	 White clay with grey engobe

a

h

b

c
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au
aus

		  a	 b 	 h		  w

	 AUX80	 56cm	 27cm	 80cm		  45kg
	 AUSX80	 56cm	 27cm	 80cm		  45kg
	 AU80	 72cm	 37cm	 80cm		  65kg
	 AUS80	 72cm	 37cm	 80cm		  65kg

	 AUX80	 22”	 10,6”	 31,5”		  99,2lbs
	 AUSX80	 22”	 10,6”	 31,5”		  99,2lbs
	 AU80	 28,3”	 14,6”	 31,5”		  143,3lbs
	 AUS80	 28,3”	 14,6”	 31,5”		  143,3lbs

	 AU and AUX have a standard texture
	 AUS and AUSX have the color texture like shown on the right

	 From left to right: AUSX80 black with red engobe, AUSX80 black with 	
	 green engobe, AUS80 white with grey engobe.

	 From left to right: AUSX80 black with red engobe, AUSX80 black with 	
	 green engobe, AUS80 white with grey engobe.

a

h

b
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p l

		  a 	 h		  w

	 PL80	 80cm	 14cm		  35kg
	 PLU80	 80cm	 14cm		  35kg

	 PL80	 31,5”	 5,5”		  55,1lbs
	 PLU80	 31,5”	 5,5”		  55,1lbs

	 PL80 is an open vase
	 PLU is a pedestal

a

h
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a

		  a	 b 	 h		  w

	 A40	 47cm	 23cm	 40cm		  20kg
	 A50	 56cm	 25cm	 49cm		  30kg
	 A60	 70cm	 35cm	 60cm		  40kg
	 A70	 75cm	 40cm	 70cm		  55kg
	 A80	 88cm	 48cm	 81cm		  70kg
	 A110	 120cm	 62cm	 110cm		  180kg
	 A120	 130cm	 70cm	 120cm		  200kg

	 A40	 18,5”	 9”	 15,7”		  45lbs
	 A50	 22”	 9,8”	 19,3”		  65lbs
	 A60	 27,5”	 13,8”	 23,6”		  90lbs
	 A70	 29,5”	 15,7”	 27,5”		  120lbs
	 A80	 34,6”	 18,9”	 31,9”		  155lbs
	 A120	 51,2”	 27,6”	 47,2”		  440lbs

a

h

b
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		  a	 b	 h		  w

	 AB40	 47cm	 23cm	 40cm		  20kg	
	 AB50	 56cm	 25cm	 49cm		  30kg
	 AB60	 70cm	 35cm	 60cm		  40kg
	 AB80	 88cm	 48cm	 81cm		  75kg

	 AB40	 18,5”	 9”	 15,7”		  45lbs	
	 AB50	 22”	 9,8”	 19,3”		  65lbs
	 AB60	 27,6”	 13,8”	 23,6”		  88lbs
	 AB80	 34,6”	 18,9”	 31,9”		  165lbs

	 Following bark textures are possible:
	 - white clay with grey texture
	 - grey clay with black texture
	 - black clay with red texture
	 - red clay with black texture

ab

h

b

a
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		  a	 b	 h		  w

AH50		  29cm	 17cm	 49cm		  15kg
AH65		  37cm	 20cm	 64cm		  20kg
AH90*		  42cm	 26cm	 90cm		  35kg
AHB50 		  28cm	 17cm	 49cm		  15kg
AHB65 		  37cm	 20cm	 64cm		  20kg

AH50		  11,4”	 6,7”	 19,3”		  35lbs
AH65		  14,6”	 7,9”	 25,2”		  45lbs
AH90*		  16,5”	 10,2”	 35,4”		  77lbs
AHB50 		  11“	 6,7“	 19,3”		  35lbs
AHB65 		  14,6“	 7,9“	 25,2”		  45lbs

* models suitable for a polyester innerliner.

AHB: Following bark textures are possible:
- white clay with grey texture
- grey clay with black texture
- black clay with red texture
- red clay with black texture

a

h

b

ah 
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		  a	 b	 h		  w

AH130		  72cm	 34cm	 127cm		  90kg

AH130		  28,3”	 13,4”	 50”		  200lbs

a

h

b

ah130 



2014 /  34

		  a	 b	 h		  w

AH140		  60cm	 45cm	 140cm		  90kg
AH180		  88cm	 53cm	 180cm		  150kg
AH220		  100cm	 65cm	 226cm		  250kg

AH140		  23,6”	 17,7”	 55,1”		  198,lbs
AH180		  34,6”	 20,8”	 70,8”		  330lbs
AH220		  39,3”	 25,5”	 88,9”		  551lbs

a

b

h

ah
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ahb180
ahb220

a

h

	 a	 b	 h	 w
 
AHB180	 61cm	 42cm	 180cm	 200kg
AHB220	 70cm	 50cm	 220cm	 300kg

AHB180	 24”	 16,5”	 70,8”	 440lbs
AHB220	 27,5”	 19,6”	 86,6”	 661lbs
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ahe 
		  a	 b	 h		  w

AHE90		  42cm	 26cm	 90cm		  35kg

AHE90		  16,5”	 10,2”	 35,4”		  77lbs

a

h

b
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ahs180
ahs220

a

h

	 a	 b	 h	 w
 
AHS180	 61cm	 42cm	 180cm	 200kg
AHS220	 70cm	 50cm	 220cm	 300kg

AHS180	 24”	 16,5”	 70,8”	 440lbs
AHS220	 27,5”	 19,6”	 86,6”	 661lbs
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ak
a

h

		  a	 h		  w
 
AK60		  70cm	 60cm		  40kg

AK60		  27,6”	 23,6”		  88lbs

Different colour combinations are possible.
Info upon request.
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		  a	 b	 h		  w

AP40		  47cm	 23cm	 40cm		  20kg
AP80		  89cm	 49cm	 81cm		  80kg
AHP90	   	 70cm	 35cm	 97cm		  90kg	
AHP130		  73cm	 35cm	 127cm		  120kg

AP40		  18,5”	 9”	 15,7”		  45lbs
AP80		  35”	 19,3”	 31,9”		  175lbs
AHP90	   	 27,6”	 13,8”	 38,2”		  200lbs	
AHP130		  28,7”	 13,8”	 50”		  265lbs

ap
ahp

h

a

b
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au
aub

			   a	 b	 h		  w

AU130 (right)		  120cm	 65cm	 130cm		  125g
AUB130 (left)		  120cm	 65cm	 130cm		  175kg

AU130 (right)		  47,2”	 25,5”	 51,1”		  275lbs
AUB130 (left)		  47,2”	 25,5”	 51,1”		  385lbs

h

a

b
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aub180

a

h

b

		  a	 b	 h		  w

AUB180		  165cm	 85cm	 180cm		  800kg

AUB180		  64,9”	 33,4”	 70,8”		  1763lbs
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aus

a

h

b

		  a	 b	 h		  w

AUS80		  72cm	 37cm	 80cm		  65kg
AUS100		  90cm	 45cm	 100cm		  250g

AUS80		  28,3”	 14,6”	 31,5”		  143,3lbs
AUS100		  35,4”	 17,7”	 39,3”		  551lbs
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b

			   a	 c	 h		  w

	 B2080		  20cm	 20cm	 80cm		  20kg
	 B20100		  20cm	 20cm	 100cm		  25kg
	 B20120		  20cm	 20cm	 120cm		  30kg
	 B3060		  28cm	 28cm	 55cm		  25kg
	 B3080*		  30cm	 30cm	 80cm		  35kg
	 B30100*		  30cm	 30cm	 100cm		  40kg
	 B30120*		  30cm	 30cm	 120cm		  50kg
	 B4080*		  38cm	 38cm	 80cm		  45kg
	 B40100*		  38cm	 38cm	 100cm		  55kg
	 B40120*		  40cm	 40cm	 120cm		  65kg
	 B5060*		  48cm	 48cm	 60cm		  50kg
	 B5080*		  48cm	 48cm	 80cm		  60kg
	 B50100*		  50cm	 50cm	 100cm		  70kg
	 B50120*		  50cm	 50cm	 120cm		  80kg
	 B50140*		  50cm	 50cm	 140cm		  90kg

	 B2080		  7,9”	 7,9”	 31,5”		  45lbs
	 B20100		  7,9”	 7,9”	 39,4”		  55lbs
	 B20120		  7,9”	 7,9”	 47,2”		  65lbs
	 B3060		  11”	 11”	 21,6”		  55lbs
	 B3080*		  11,8”	 11,8”	 31,5”		  77lbs
	 B30100*		  11,8”	 11,8”	 39,4”		  88lbs
	 B30120*		  11,8”	 11,8”	 47,2”		  110lbs
	 B4080*		  15”	 15”	 31,5”		  100lbs
	 B40100*		  15”	 15”	 39,4”		  120lbs
	 B40120*		  15,7”	 15,7”	 47,2”		  145lbs
	 B5060*		  18,9”	 18,9”	 23,6”		  110lbs
	 B5080*		  18,9”	 18,9”	 31,5”		  130lbs
	 B50100*		  19,7”	 19,7”	 39,4”		  155lbs
	 B50120*		  19,7”	 19,7”	 47,2”		  175lbs
	 B50140*		  19,7”	 19,7”	 55,1”		  200lbs

	 * models suitable for a polyester innerliner.

a

h

c
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b

		  a	 h		  w

BE		  45cm	 90cm		  50kg
BV		  45cm	 90cm		  50kg
BVT		  45cm	 90cm		  50kg
BVR		  45cm	 90cm		  50kg

BE		  17,7”	 35,4”		  19,6lbs
BV		  17,7”	 35,4”		  19,6lbs
BVT		  17,7”	 35,4”		  19,6lbs
BVR		  17,7”	 35,4”		  19,6lbs

BE BV BVR

a

h

BVT



2014 /  56

		  a	 h		  w
	
B3030		  30cm	 30cm		  15kg
B4040		  40cm	 40cm		  20kg
B5050*		  50cm	 50cm		  50kg
B6060		  60cm	 60cm		  70kg
B7070		  70cm	 70cm		  85kg

B3030		  11,8”	 11,8”		  35lbs
B4040		  15,7”	 15,7”		  45lbs
B5050*		  19,7”	 19,7”		  110lbs
B6060		  23,6”	 23,6”		  155lbs
B7070		  27,6”	 27,6”		  190lbs

* models suitable for a polyester innerliner.

bcube

a

h
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bc

		  a	 b	 h		  w

BC50		  55cm	 60cm	 53cm		  50kg

BC50		  21,6”	 23,6”	 20,8”		  110lbs

h

a

b
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bch

		  a	 b	 h		  w

BCH90		  55cm	 60cm	 90cm		  75kg

BCH90		  21,6”	 23,6”	 35,4”		  165lbs

h

a

b
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bch150

a

h

b

	 a	 b	 h	 w
 
BCH150	 45cm	 50cm	 150cm	 100kg

BCH150	 17,7”	 19,6”	 59”	 220lbs

Possibility to have personalized engravement.
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bg 

			   a	 h		  w

	 BG5050		  50cm	 50cm		  50kg
	 BG40120*		 40cm	 120cm		  75kg

	 BG5050		  19,7”	 19,7”		  110lbs
	 BG40120*		 15,7”	 47,2”		  165lbs

	 * models suitable for a polyester innerliner.

a

h
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bm
		  a	  h		  w
 
BM5050		  50cm	 50cm		  45kg
BM40120*		 40cm	 120cm		  60kg
BM50100*		 50cm	 100cm		  65kg

BM5050		  19,7”	 19,7”		  100lbs
BM40120*		 15,7”	 47,2”		  130lbs
BM50100*		 19,7”	 39,4”		  145lbs

* models suitable for a polyester innerliner.

a

h
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bp

	   a	 h		  w
 
BP60	   60cm	 60cm		  60kg

BP60	   23,6”	 23,6”		  135lbs

h

a
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b r

		  a	 c	 h		  w

BR55		  45cm	 25cm	 55cm		  30kg
BR80*		  50cm	 30cm	 80cm		  50kg
BR100*		  50cm	 30cm	 100cm		  60kg
BR120*		  50cm	 30cm	 120cm		  70kg
	
BR55		  17,2”	 9,8”	 21,6”		  65lbs
BR80*		  19,7”	 11,8”	 31,5”		  110lbs
BR100*		  19,7”	 11,8”	 39,4”		  135lbs
BR120*		  19,7”	 11,8”	 47,2”		  155lbs

* models suitable for polyester innerliner

a

h

c
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b r f

		  a	 c	 h		  w
 
BRF100		  50cm	 35cm	 100cm		  100kg
BRF120		  50cm	 35cm	 120cm		  115kg

BRF100		  19,7”	 13,8”	 39,4”		  220lbs
BRF120		  19,7”	 13,8”	 47,2		  255lbs

All BRF models are suitable for a polyester innerliner.

a

h

c
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b r l

		  a	 c	 h		  w
 
BRL6040		  60cm	 30cm	 40cm		  40kg
BRL6060		  60cm	 30cm	 60cm		  45kg
BRL6080		  60cm	 30cm	 80cm		  55kg
BRL8040		  80cm	 30cm	 40cm		  50kg
BRL8060		  80cm	 30cm	 60cm		  75kg
BRL8080		  80cm	 30cm	 80cm		  85kg
BRL10040		  100cm	 30cm	 40cm		  65kg
BRL10060		  100cm	 30cm	 60cm		  85kg
BRL10080		  100cm	 30cm	 80cm		  105kg

BRL6040		  23,6”	 11,8”	 15,7”		  90lbs
BRL6060		  23,6”	 11,8”	 23,6”		  100lbs
BRL6080		  23,6”	 11,8”	 31,5”		  120lbs
BRL8040		  31,5”	 11,8”	 15,7”		  110lbs
BRL8060		  31,5”	 11,8”	 23,6”		  165lbs
BRL8080		  31,5”	 11,8”	 31,5”		  185lbs
BRL10040		  39,4”	 11,8”	 15,7”		  145lbs
BRL10060		  39,4”	 11,8”	 23,6”		  190lbs
BRL10080		  39,4”	 11,8”	 31,5”		  230lbs

Customized sizes are possible.
Info upon request.

a

h

c
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bs

		  a	 b	 h		  w

	 BS40	 40cm	 40cm	 50cm		  30kg
	 BS50	 50cm	 50cm	 60cm		  45kg
	 BS75	 50cm	 50cm	 75cm		  60kg

	 BS40	 15,7”	 15,7”	 19,6”		  65lbs
	 BS50	 19,6”	 19,6”	 23,6”		  100lbs
	 BS75	 19,6”	 19,6”	 29,5”		  132lbs	

h

b

a
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bt

		  a	 h		  w

BT4080		  46cm	 80cm		  50kg
BT40100		  46cm	 100cm		  60kg
BT40120		  46cm	 120cm		  80kg
BT5080		  56cm	 80cm		  70kg
BT50100		  56cm	 100cm		  95kg
BT50120		  56cm	 120cm		  110kg

BT4080		  18,1”	 31,5”		  110lbs
BT40100		  18,1”	 39,4”		  135lbs
BT40120		  18,1”	 47,2”		  175lbs
BT5080		  22”	 31,5”		  155lbs
BT50100		  22”	 39,4”		  210lbs
BT50120		  22”	 47,2”		  245lbs

All BT-models are suitable for a polyester innerliner.

a

h
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bte
		  a	 h		  w

BTE4080		  46cm	 80cm		  50kg
BTE40100		  46cm	 100cm		  60kg
BTE40120		  46cm	 120cm		  80kg
BTE5080		  56cm	 80cm		  70kg
BTE50100		  56cm	 100cm		  95kg
BTE50120		  56cm	 120cm		  110kg

BTE4080		  18,1”	 31,5”		  110lbs
BTE40100		 18,1”	 39,4”		  135lbs
BTE40120		 18,1”	 47,2”		  175lbs
BTE5080		  22”	 31,5”		  155lbs
BTE50100		 22”	 39,4”		  210lbs
BTE50120		 22”	 47,2”		  245lbs

All BTE models are suitable for a polyester innerliner.

a

h
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bt v

		  a	 h		  w
	
BTV3080		  30cm	 85cm		  40kg
BTV30100		 30cm	 105cm		  45kg
BTV4080		  38cm	 85cm		  50kg
BTV40100		 38cm	 105cm		  60kg
BTV40120		 40cm	 125cm		  80kg
BTV5080		  48cm	 85cm		  75kg
BTV50100		 50cm	 105cm		  100kg
BTV50120		 50cm	 125cm		  120kg
BTV50140		 50cm	 145cm		  130kg

BTV3080		  11,8”	 33,4”		  88lbs
BTV30100		  11,8”	 41,3”		  100lbs
BTV4080		  15”	 33,4”		  110lbs
BTV40100		  15”	 41,3”		  135lbs
BTV40120		  15,7”	 49,2”		  175lbs
BTV5080		  18,9”	 33,4”		  165lbs
BTV50100		  19,7”	 41,3”		  220lbs
BTV50120		  19,7”	 49,2”		  265lbs
BTV50140		  19,7”	 57,1”		  285lbs

BTV includes pedestal and plate.

a

h
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		  a	 h		  w

BZ4080		  38cm	 80cm		  45kg
BZ40100		  38cm	 100cm		  55kg
BZ40120		  40cm	 120cm		  60kg
BZ5060		  50cm	 60cm		  50kg
BZ5080		  48cm	 80cm		  60kg
BZ50100		  50cm	 100cm		  70kg
BZ50120		  50cm	 120cm		  80kg
BZ50140		  50cm	 140cm		  90kg

BZ4080		  15”	 31,5”		  100lbs
BZ40100		  15”	 39,4”		  120lbs
BZ40120		  15,7”	 47,2”		  130lbs
BZ5060		  19,7”	 23,6”		  110lbs
BZ5080		  18,9”	 31,5”		  130lbs
BZ50100		  19,7”	 39,4”		  155lbs
BZ50120		  19,7”	 47,2”		  175lbs
BZ50140		  19,7”	 55,1”		  200lbs

All BZ models are suitable for a polyester innerliner.

bz 

a

h
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cb

		  a	 h		  w
 
CB70		  72cm	 56cm		  75kg

CB70		  28,4”	 22”		  165lbs

a

h
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cbh

a

h

		  a	 h		  w
 
CBH80		  35cm	 80cm		  40kg
CBH100		  52cm	 100cm		  65kg
 
CBH80		  13,8”	 31,5”		  88lbs
CBH100		  205”	 39,4”		  143lbs
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cbh180

		  a	 h		  w

CBH180		  55cm	 180cm		  150kg

CBH180		  21,6”	 70,8”		  330lbs

h

a
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cbt
a

h

		  a	 h		  w
 
CBT80		  35cm	 80cm		  40kg
CBT100		  52cm	 100cm		  65kg
 
CBT80		  13,8”	 31,5”		  88lbs
CBT100		  20,5”	 39,4”		  143lbs
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cg 		  a	 b	 h		  w
	
CG130		  39cm	 30cm	 128cm		  110kg

CG130		  15,3”	 11,8”	 50,4”		  245lbs
  

h

b

a
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		  a	 h		  w

CL40		  35cm	 40cm		  25kg
CL50		  50cm	 50cm		  30kg
CLL50		  50cm	 21cm		  25kg
CL60*		  60cm	 65cm		  50kg
CL80		  80cm	 45cm		  70kg

CL40		  13,8”	 15,7”		  55lbs
CL50		  19,7”	 19,7”		  65lbs
CLL50		  19,7”	 8,2”		  55lbs
CL60*		  23,6”	 25,6”		  110lbs
CL80		  31,5”	 17,7”		  155lbs

* models suitable for a polyester innerliner.

cl

a

h
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c lh100

		  a	 h		  w

CLH100		  38cm	 100cm		  50kg

CLH100		  14,9”	 39,3”		  110lbs

Different combinations are possible.

h

a
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c lk

		  a	 h		  w
 
CLK40		  40cm	 40cm		  25kg
CLK50		  50cm	 50cm		  35kg
CLK60		  60cm	 60cm		  50kg

CLK40		  15,7”	 15,7”		  55lbs
CLK50		  19,6”	 19,6”		  77lbs
CLK60		  23,6”	 23,6”		  110lbs
   
Different colour combinations are possible.
Info upon request.

a

h
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cv

		  a	 h		  w
 
CV70		  70cm	 42cm		  70kg

CV70		  27,6”	 16,5”		  155lbs
   

a

h
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cv i
a

h
		  a	 h		  w
 
CVI70		  70cm	 42cm		  70kg

CVI70		  27,6”	 16,5”		  155lbs
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		  a	 b	 c	 h		  w
 
DM80 (left)	 69cm	 47cm	 80cm	 72cm		  70kg
DMB80 (right)	 69cm	 47cm	 80cm	 72cm		  90kg

DM80 (left)	 27,1”	 18,5”	 31,5”	 28,3”		  154lbs
DM80 (right)	 27,1”	 18,5”	 31,5	 28,3”		  198lbs

dm
dmb

c

h

a

b
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dvh

a

h

		  a	 h		  w
 
DVH50		  50cm	 31cm		  35kg

DVH50		  19,7”	 12,2”		  77lbs

Different combinations in bowl and pedestal are possible.
Info upon request. DVH is not suitable for outside use during frost.

11cm
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a

h

		  a	 h		  w
 
DVS60		  60cm	 10cm		  25kg

DVS60		  23,6”	 3,9”		  55lbs

DVS is not suitable for outside use during frost.

dvs	

7cm
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a

h

		  a	 c	 h		  w

EM60		  60cm	 43cm	 39cm		  30kg
EM70		  70cm	 45cm	 39cm		  40kg
EM90		  90cm	 69cm	 49cm		  75kg
EM100		  100cm	 67cm	 56cm		  90kg

EM60		  23,6”	 16,9”	 15,3”		  66lbs
EM70		  27,5”	 17,7”	 15,3”		  88lbs
EM90		  35,4”	 27,1”	 19,2”		  165lbs
EM100		  29,3”	 26,3”	 22”		  198lbs

c

em	
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dv

	 a	 c	 h		  w

DV20	 45cm	 45cm	 20cm		  25kg
DV90	 45cm	 45cm	 90cm		  75kg

DV20	 17,7”	 17,7”	 20”		  55lbs
DV90	 17,7”	 17,7”	 35,4”		  165lbs

DV is not suitable for outside use during frost

a

h

c

dv
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		  a	 h		  w
 
HK40		  66cm	 29cm		  20kg
HK60		  90cm	 57cm		  45kg
HKL40		  69cm	 19cm		  15kg
HK90		  107cm	 72cm		  95kg
HK130		  140cm	 100cm		  150kg

HK40		  26”	 11,4”		  45lbs
HK60		  35,4”	 22,4”		  100lbs
HKL40		  27,1”	 7,5”		  33lbs
HK90		  47,2”	 35,4”		  210lbs
HK130		  55,1”	 39,4”		  330lbs
   

hk

a

h

side view top view
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hv

			   a	 b	 h		  w

	 HV50		  48cm	 20cm	 28cm		  20kg
	 HV60	  	 59cm	 25cm	 33cm		  25kg
	 HV80		  78cm	 37cm	 53cm		  45kg
	 HV130		  130cm	 80cm	 65cm		  150kg
	 HV140		  140cm	 90cm	 100cm		  200kg
	 HVR140		  140cm	 90cm	 100cm		  200kg

	 HV50		  18,9”	 7,9”	 11”		  45lbs
	 HV60	  	 23,2”	 9,8”	 13”		  55lbs
	 HV80		  30,7”	 14,6”	 20,9”		  100lbs
	 HV130		  51,2”	 31,5”	 25,6”		  330lbs
	 HV140		  55,1”	 35,4”	 39,4”		  440lbs
	 HVR140		  55,1”	 35,4”	 39,4”		  440lbs

h

b

a
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hv f

		  a	 b	 h		  w

HVF80		  78cm	 37cm	 53cm		  65kg

HVF80		  30,7”	 14,6”	 20,9”		  145lbs

a

h

b
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		  a	 b	 h		  w

KE70		  52cm	 70cm	 38cm		  45kg
KE100		  75cm	 100cm	 56cm		  100kg
KR70		  65cm	 70cm	 40cm		  45kg
KR85		  76cm	 82cm	 45cm		  75kg
KR100		  88cm	 95cm	 50cm		  100kg
KR150		  130cm	 143cm	 80cm		  200kg
KD70		  60cm	 72cm	 44cm		  45kg
KD85		  76cm	 82cm	 45cm		  75kg
KD100		  86cm	 102cm	 58cm		  100kg

KE KR KD

a

b

k

		  a	 b	 h		  w

KE70		  20,4”	 27,5”	 14,9”		  99lbs
KE100		  29,5”	 39,3”	 22”		  220lbs
KR70		  25,5”	 27,5”	 15,7”		  99lbs
KR85		  29,9”	 32,3”	 17,7”		  165lbs
KR100		  34,6”	 37,4”	 19,6”		  220lbs
KR150		  51,1”	 56,2”	 31,4”		  440lbs
KD70		  23,6”	 28,3”	 17,3”		  99lbs
KD85		  29,9”	 32,3”	 17,7”		  165lbs
KD100		  33,8”	 40,1”	 22,8”		  220lbs
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k r150

		  a	 b	 h		  w

KR150		  143cm	 130cm	 80cm		  200g

KR150		  56,2”	 51,1”	 31,4”		  440lbs

a

b
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kl

		  a	 h		  w

KL120		  116cm	 30cm		  60kg

KL120		  45,6”	 11,8”		  132lbs

a
h
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L1a
		  a	 h		  w

BT5080		  60cm	 80cm		  75kg
BT50100		  60cm	 100cm		  100kg
BT50120		  60cm	 120cm		  115kg

BT5080		  23,6”	 31,5”		  165lbs
BT50100		  23,6”	 39,4”		  220lbs
BT50120		  23,6”	 47,2”		  255lbs

L1a is only available on a BT-vase with double rim. L1a is used to 
illuminate the plants inside the vase from beneath. 
Possibility to use led frame on both sides.

All L1a models are suitable for a polyester innerliner.

a

h

		   a	 h		  w

BTE5080		  60cm	 80cm		  70kg
BTE50100		  60cm	 100cm		  95kg
BTE50120		  60cm	 120cm		  110kg
 
BTE5080		  23,6”	 31,5”		  155lbs
BTE50100		 23,6”	 39,4”		  210lbs
BTE50120		 23,6”	 47,2”		  245lbs

L2 is only available on a BTE-vase with single rim. L2 is used to 
illuminate the plants inside the vase from beneath. 
Possibility to use led frame on both sides.

All L2 models are suitable for a polyester innerliner.

L2
a

h
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		  a	 h		  w

BTV4080		  38cm	 85cm		  50kg
BTV40100		 38cm	 105cm		  60kg
BTV40120		 40cm	 125cm		  70kg
BTV5080		  48cm	 85cm		  75kg
BTV50100		 50cm	 105cm		  100kg
BTV50120		 50cm	 125cm		  120kg
BTV50140		 50cm	 145cm		  130kg

BTV4080		  15”	 33,4”		  110lbs
BTV40100		  15”	 41,3”		  135lbs
BTV40120		  15,7”	 49,2”		  155lbs
BTV5080		  18,9”	 33,4”		  165lbs
BTV50100		  19,7”	 41,3”		  220lbs
BTV50120		  19,7”	 49,2”		  265lbs
BTV50140		  19,7”	 57,1”		  285lbs

L3 is only available on the BTV-vase. L3 is used on a pedestal in 
order to Illuminate an exposed object, objet d’art or other. 
Possibility to use led frame on both sides.

L3
a

h
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L4

		  a	 h		  w

L4 4580		  45cm	 78cm		  60kg

L4 4580		  17,7”	 30,7”		  132lbs

option 2

option 1

h

a
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lp

		  a	 b	 h		  w

LP60		  28cm	 65cm	 24cm		  20kg
LP80		  34cm	 80cm	 32cm		  30kg

LP60		  11”	 25,5”	 9,4”		  44lbs
LP80		  13,8”	 31”	 12,5”		  66lbs

a

h

b
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m

			   a	 b	 h		  w

	 M55		  35cm	 25cm	 55cm		  25kg
	 M80*		  53cm	 29cm	 80cm		  50kg
	 M100		  68cm	 43cm	 100cm		  80kg
	 M120		  82cm	 55cm	 120cm		  125kg

	 M55		  13,8”	 9,8”	 21,6”		  55lbs
	 M80*		  20,9”	 11,4”	 31,5”		  110lbs
	 M100		  26,8”	 16,9”	 39,4”		  175lbs
	 M120		  32,3”	 21,6”	 47,2”		  275lbs

	 * models suitable for a polyester innerliner.

a

h

b
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		  a	 b	 h		  w

MA80		  53cm	 29cm	 80cm		  55kg

MA80		  20,9”	 11,4”	 31,5”		  120lbs

ma

a

h

b
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mf

		    	 a	 b	 h		  w

	 MF100		  58cm	 38cm	 98cm		  85kg

	 MF100		  22,8”	 15”	 38,6”		  190lbs

a

h

b
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mh

		  a	 b	 h		  w
	
MH80		  25cm	 20cm	 80cm		  20kg
MH100*		  30cm	 23cm	 100cm		  35kg
MH120*		  32cm	 23cm	 120cm		  40kg
MH130*		  33cm	 23cm	 130cm		  45kg

MH80		  9,8”	 7,9”	 31,5”		  45lbs
MH100*		  11,8”	 9”	 39,4”		  77lbs
MH120*		  12,6”	 9”	 47,2”		  90lbs
MH130*		  12,9”	 9”	 51,1”		  99lbs

* models suitable for a polyester innerliner.

a

h

b
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		    	 a	 b	 h		  w

	 MHA100		  30cm	 22cm	 100cm		  35kg
	 MUA100		  49cm	 40cm	 100cm		  70kg

	 MHA100		  11,8”	 8,6”	 39,4”		  77lbs
	 MUA100		  19,3”	 15,7”	 39,4”		  155lbs

mha100
mua100

h

a

b
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mhr

		  a	 b	 h		  w
 
MHR80		  28cm	 20cm	 80cm		  20kg
MHR100*		  36cm	 28cm	 100cm		  35kg
MHR120*		  36cm	 27cm	 120cm		  40kg

MHR80		  11”	 7,8”	 31,5”		  45lbs
MHR100*		  14,1”	 11”	 39,4”		  77lbs
MHR120*		  14,1”	 10,6”	 47,2”		  88lbs
   
* models suitable for a polyester innerliner.

a

h

b
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mr

		  a	 b	 h		  w
	
MR80*		  57cm	 40cm	 76cm		  45kg
MR90		  80cm	 56cm	 90cm		  100kg
MR130		  115cm	 85cm	 130cm		  250kg

MR80*		  22,4”	 15,7”	 29,9”		  100lbs
MR90		  31,5”	 22”	 35,4”		  220lbs
MR130		  45,3”	 33,4”	 51,2”		  550lbs

* models suitable for a polyester innerliner.

a

h

b
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mr r

		    	 a	 b	 h		  w

	 MRR80*		  57cm	 40cm	 76cm 		  50kg
	 MRR90		  80cm	 56cm	 90cm		  110kg
	 MRR130		  115cm	 85cm	 130cm		  250kg

	 MRR80*		  22,4”	 15,7”	 29,9” 		  110lbs
	 MRR90		  31,5”	 22”	 35,4”		  245lbs
	 MRR130		  45,3”	 33,5”	 51,2”		  550lbs

	 * models suitable for a polyester innerliner.

a

h

b
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mu

		    	 a	 b	 h		  w
			 
	 MU80		  40cm	 29cm	 80cm		  40kg
	 MU100		  49cm	 40cm	 100cm		  70kg
	 MU120		  52cm	 40cm	 120cm		  85kg

	 MU80		  15,7”	 11,4”	 31,5”		  88lbs
	 MU100		  19,3”	 15,7”	 39,4”		  155lbs
	 MU120		  20,4”	 15,7”	 47,2”		  190lbs

	 All MU models are suitable for a polyester innerliner.

a

h

b
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mur
		  a	 b	 h		  w
	
MUR80		  44cm	 32cm	 80cm		  35kg
MUR100		  55cm	 40cm	 100cm		  65kg
MUR120		  58cm	 45cm	 117cm		  75kg

MUR80		  17,3”	 12,6”	 31,5”		  65lbs
MUR100		  21,6”	 15,7”	 39,4”		  145lbs
MUR120		  22,8”	 17,7”	 46”		  165lbs

All MUR models are suitable for a polyester innerliner.

a

h

b
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a

h

		  a	 c	 h		  w

O60		  59cm	 55cm	 30cm		  30kg
O90		  86cm	 84cm 	 40cm		  60kg
O120		  120cm	 110cm	 64cm		  100kg

O60		  23,2”	 21,6”	 11,8”		  66lbs
O90		  33,8”	 33” 	 15,7”		  132lbs
O120		  47,2”	 43,3”	 25,2”		  220lbs

c

o
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ov

		    a	 h		  w
 
OV60		    55cm	 18cm		  20kg
OV90		    88cm	 22cm		  35kg

OV60		    21,6”	 7,1”		  45lbs
OV90		    34,6”	 8,6”		  77lbs
   

h

a
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pb

a

h

		  a	 h		  w
 
PB60		  60cm	 10cm		  20kg

PB60		  23,6”	 3,9”   		  44lbs

PB is not suitable for outside use during frost.

7cm
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		  a	 b	 h		  w
 
SD90		  23cm	 26cm	 90cm		  30kg
SD130		  32cm	 38cm	 130cm		  60kg

SD90		  9”	 10,4”	 35,4”		  66lbs
SD130		  12,6”	 15”	 51,2”		  132lbs
   
Different line colour combinations are possible.
Info upon request.
Not suitable for outside during frost.

sd
a

h

b
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rb
rbc a

h

		  a	 h		  w
 
RB5060		  50cm	 60cm		  60kg
RBC5060		  50cm	 60cm		  75kg

RB5060		  19,7”	 23,6”		  132lbs
RBC5060		  19,7”	 23,6”		  165lbs

RB is an open vase.
RBC is a closed pedestal.  
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		    	 a	 b	 h		  w
	
	 RR55 *		  53cm	 32cm	 45cm		  25kg
	 RR80		  75cm	 46cm	 64cm		  50kg
	 RR100	  	 98cm	 58cm	 82cm		  80kg
	 RR120		  115cm	 64cm	 95cm		  125kg
	 RR150 *		  150cm	 90cm	 130cm		  250kg
	 RRL55 *		  57cm	 42cm	 26cm		  15kg

	 RR55 *		  20,8”	 12,6”	 17,7”		  55lbs
	 RR80		  29,5”	 18,1”	 25,2”		  110lbs
	 RR100	  	 38,6”	 22,8”	 32,2”		  175lbs
	 RR120		  45,3”	 25,2”	 37,4”		  275lbs
	 RR150 *		  59,1”	 35,4”	 51,1”		  550lbs
	 RRL55 *		  22,4”	 16,5”	 10,2”		  35lbs

	 Items with a * have a sharp rim instead of round as shown on the image below.

r r

h

b

a
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		    	 a	 b	 h		  w
	
	 RRH55 *		  43cm	 22cm	 55cm		  20kg
	 RRH80		  64cm	 38cm	 78cm		  50kg
	 RRH100	  	 83cm	 48cm	 100cm		  85kg
	 RRH120		  100cm	 60cm	 120cm		  125kg

	 RRH55 *		  16,9”	 8,6”	 21,6”		  45lbs
	 RRH80		  25,2”	 15”	 30,7”		  110lbs
	 RRH100	  	 32,7”	 18,9”	 39,4”		  190lbs
	 RRH120		  39,4”	 23,6”	 47,2”		  275lbs

	 Items with a * have a sharp rim instead of round.

r rh

h

b

a
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r z
		    	 a	 b	 h		  w

	 RZ45		  42cm	 30cm	 45cm		  25kg
	 RZ60		  53cm	 35cm	 60cm		  40kg
	 RZ70		  65cm	 41cm	 70cm		  60kg
	 RZ80		  74cm	 50cm	 80cm		  90kg
	 RZ90		  82cm	 54cm	 90cm		  125kg
   	 RZ120		  107cm	 75cm	 120cm		  200kg

	 RZ45		  16,5”	 11,8”	 17,7”		  55lbs
	 RZ60		  20,9”	 13,8”	 23,6”		  88lbs
	 RZ70		  25,6”	 16,1”	 27,5”		  135lbs
	 RZ80		  29,1”	 19,7”	 31,5”		  200lbs
	 RZ90		  32,3”	 21,2”	 35,4”		  275lbs
   	 RZ120		  42,1”	 29,5”	 47,2”		  440lbs

a

h

b
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		  a	 h		  w

SC70		  70cm	 12cm		  35kg

SC70		  27,5”	 4,7”		  77lbs

a

h

sc
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		  a	 b	 h		  w

SR60		  50cm	 60cm	 12cm		  20kg
SRD60		  50cm	 60cm	 12cm		  25kg
SR75		  62cm	 75cm	 15cm		  30kg
SRD75		  62cm	 75cm	 15cm		  40kg
SR95		  77cm	 95cm	 19cm		  50kg
SRD95		  77cm	 95cm	 19cm		  75kg
SR120		  100cm	 120cm	 30cm		  125kg

SR60		  19,7”	 23,6”	 4,7”		  45lbs
SRD60		  19,7”	 23,6”	 4,7”		  55lbs
SR75		  24,4”	 29,5”	 5,9”		  65lbs
SRD75		  24,4”	 29,5”	 5,9”		  88lbs
SR95		  30,3”	 37,4”	 7,5”		  110lbs
SRD95		  30,3”	 37,4”	 7,5”		  165lbs
SR120		  39,3”	 47,2”	 11,8”		  275lbs

SR is single faced (left).
SRD is double faced (right).

SR and SRD are not suitable for outside use during frost.

sr
srd

a

h

b
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st l
stb

a

h

		  a	 h		  w
 
STL60		  64cm	 9cm		  15kg
STB60		  64cm	 9cm		  15kg

STL60		  25,2”	 3,5”		  33lbs
STB60		  25,2”	 3,5”		  33lbs

STL and STB are standard delivered with a plexiglass-ring.
STL and STB are not suitable for outside use during frost.

stl stb

7cm
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sy
syd

	 a	 b	 h		  w

SY70	 40cm	 22cm	 72cm		  40kg
SY90	 45cm	 26cm	 83cm		  45kg
SYD90	 45cm	 26cm	 83cm		  60kg

SY70	 15,7”	 8,6”	 28,3”		  88lbs
SY90	 17,7”	 10,2”	 32,7”		  100lbs
SYD90	 17,7”	 10,2”	 32,7”		  135lbs
   
SYD has a bowl inside the pot as shown on the sketch 
on the right. SYD is not suitable for outside use during frost.

a

h

b

sydsy
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a

tm

		    a	 h		  w
 
TM80		    82cm	 20cm		  40kg

TM80		    32,3”	 7,9”		  88lbs   

TM80 is not suitable for outside use during frost.

h

9cm
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u
uh

		  a 	 h		  w

U40		  40cm	 30cm		  15kg
U50		  50cm	 39cm		  20kg
U60		  60cm	 48cm		  35kg
U80		  78cm	 60cm		  65kg
U100		  100cm	 72cm		  150kg
U120		  120cm	 90cm		  250kg
UH80		  48cm	 72cm		  35kg

U40		  15,7”	 11,8”		  35lbs
U50		  19,7”	 15,3”		  45lbs
U60		  23,6”	 18,9”		  77lbs
U80		  30,7”	 23,6”		  145lbs
U100		  39,4”	 28,3”		  330lbs
U120		  47,2”	 35,4”		  550lbs
UH80		  18,9”	 38,3”		  77lbs

a

h
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		  a	 b	 h		  w

UB40		  40cm	 20cm	 30cm		  15kg
UB50		  50cm	 25cm	 39cm		  20kg
UB80		  78cm	 30cm	 68cm		  75kg

UB40		  15,7”	 7,9”	 11,8”		  33lbs
UB50		  19,7”	 9,8”	 15,3”		  44lbs
UB80		  30,7”	 11,8”	 26,8”		  165lbs

Following bark textures are possible:
- white clay with grey texture
- grey clay with black texture
- black clay with red texture
- red clay with black texture 

ub

a

h

b
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		  a	 b	 h		  w

UC50		  47cm	 57cm	 46cm		  20kg

UC50		  18,5”	 22,4”	 18,1”		  44lbs

h

uc

a

b
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ud

		  a	 h		  w

UD30		  40cm	 28cm		  20kg 
UD50		  60cm	 40cm		  35kg
UD60		  60cm	 50cm		  40kg

UD30		  15,7”	 11”		  45lbs 
UD50		  23,6”	 15,7”		  77lbs
UD60		  23,6”	 19,7”		  88lbs

UD is not suitable for outside use during frost

a

h
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uds

b

h

		  a	 b	 h		  w
 
UDS60		  30cm	 60cm	 9cm		  20kg
   
UDS60		  11,8”	 23,6”	 3,9”		  44lbs

UDS is not suitable for outside use during frost.

a

5cm
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		  a	 h		  w

UE80		  78cm	 60cm		  65kg
UE100		  100cm	 72cm		  150kg
UE120		  120cm	 90cm		  250kg

UE80		  30,7”	 23,6”		  145lbs
UE100		  39,4”	 28,3”		  330lbs
UE120		  47,2”	 35,4”		  550lbs

Possible colour textures are shown on the left.

ue

a

h
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a			   a	 h		  w

	 UF60		  58cm	 44cm		  50kg
	 UF80		  80cm	 60cm 		  80kg
	 UF100		  100cm	 72cm		  250kg
	 UF120		  120cm	 90cm		  350kg
	 UF140		  140cm	 90cm		  400kg
	 UF160		  160cm	 96cm		  500kg

	 UF60		  22,8”	 17,3”		  135lbs
	 UF80		  31,5”	 23,6”		  155lbs
	 UF100		  39,4”	 28,3”		  330lbs
	 UF120		  47,2”	 35,4”		  550lbs
	 UF140		  55,1”	 35,4”		  650lbs
	 UF160		  63”	 37,8”		  880lbs

uf

h
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u fs

a

h

		  a	 h		  w
 
UFS40		  40cm	 9cm		  15kg
UFS50		  50cm	 10cm		  20kg
UFS60		  60cm	 12cm		  35kg
UFS80		  80cm	 15cm		  50kg
UFS100		  100cm	 19cm		  75kg

UFS40		  15,7”	 3,5”		  33lbs
UFS50		  19,7”	 3,9”		  44lbs
UFS60		  23,6”	 4,7”		  77lbs
UFS80		  31,5”	 5,9”		  110lbs
UFS100		  39,4”	 7,5”		  165lbs
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ug

a

h

		  a	 h		  w
 
UG60		  60cm	 47cm		  35kg
	
UG60		  23,6”	 18,5”		  77lbs
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uk

	   	 a	 h		  w

UK60		  60cm	 50cm		  35kg

UK60		  23,6”	 19,7”		  77lbs

Different colour combinations are possible.
UK is standard delivered with a plexiglass-ring

h

a
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uk l

	   	 a	 h		  w

UKL60		  67cm	 22cm		  30kg

UKL60		  26,4”	 8,6”		  65lbs

Different colour combinations are possible.
UKL is standard delivered with a plexiglass-ring

h

a
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		  a	 b	 h		  w

UO80		  78cm	 30cm	 68cm		  75kg

UO80		  30,7”	 11,8”	 26,8”		  165lbs

a

h

b

uo
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up

		  a	 h		  w
 
UP60		  60cm	 47cm		  35kg
	
UP60		  23,6”	 18,5”		  77lbs
   

a

h
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u r

		  a	 h		  w 

UR50		  60cm	 40cm		  30kg
UR60		  60cm	 50cm		  35kg
UR80		  78cm	 60cm		  70kg
UR100		  100cm	 72cm		  150kg
UR120		  120cm	 90cm		  250kg

UR50		  23,6”	 15,7”		  55lbs
UR60		  23,6”	 19,7”		  77lbs
UR80		  30,7”	 23,6”		  155lbs
UR100		  39,4”	 28,3”		  330lbs
UR120		  47,2”	 35,4”		  550lbs

a

h
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wp

bottom

a

h

		  a	 b	 h		  w
 
WP60		  56cm	 62cm	 28cm		  25kg

WP60		  22”	 24,4”	 11”		  55lbs
   
Different colour combinations are possible.
Info upon request.

b
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wph

		  a	 b	 h		  w
 
WPH60		  52cm	 60cm	 42cm		  35kg

WPH60		  20,5”	 23,6”	 16,5”		  77lbs
   

a

h

bottom

b
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zb

		  a	 b	 c	 h		  w

ZB50		  50cm	 39cm	 34cm	 46cm		  30kg
ZB60		  53cm	 42cm	 37cm	 51cm		  40kg

ZB50		  19,6”	 15,3”	 13,3”	 18,1”		  66,1lbs
ZB60		  20,9”	 16,5”	 14,6”	 20,1”		  88,1lbs

a b

c

h
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zs

6 cm

a

h

	   a	   h		  w
 
ZS4555	 45cm	 54cm		  45kg
ZS4070 	 40cm	 69cm		  50kg

ZS4555	 17,7”	 21,3”		  99lbs
ZS4070	 15,7”	 27,2”		  110lbs

zs
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zs l

		  a	 c	 h		  w

ZSL90		  90cm	 40cm	 45cm		  90kg

ZSL90		  35,4”	 15,7”	 17,7”		  200lbs

h

a c
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zr
zrl

a

b

c d

h

		  a	 b	 c	 d	 h		  w

ZR		  36cm	 46cm	 41cm	 45cm	 51cm		  45kg
ZRL		  36cm	 46cm	 45cm	 45cm	 51cm		  45kg

ZR		  14,3”	 18,1”	 16,1”	 17,7”			   99lbs
ZRL		  14,3”	 18,1”	 17,7”	 17,7”			   99lbs

ZR ZRL
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a

h

	 a	 c	 h		  w

VP1	 50cm	 17cm	 21cm		  10kg
VP2	 50cm	 16cm	 21cm		  10kg

VP1	 19,7”	 6,7”	 8,2”		  22lbs
VP2	 19,7”	 6,3”	 8,2”		  22lbs

VP2 is slightly conic.

vp

	 a	 h		  w

C	 50cm	 26cm		  15kg

C	 19,7”	 10,2”		  35lbs

h

c

a

a

h

b

g/gb
	   a	   b	   h		  w

G	 29cm	 42cm	 33cm		  15kg
GB	 29cm	 42cm	 33cm		  15kg

G	 11,4”	 16,5”	 13”		  35lbs
GB	 11,4”	 16,5”	 13”		  35lbs

GB has a colour texture like shown on the image on the left.

Following bark textures are possible:
white clay with grey texture
grey clay with black texture
black clay with red texture
red clay with black texture

at /ate
	 a	 b	 h		  w

AT40	 28cm	 13cm	 40cm		  15kg
AT50	 36cm	 17cm	 50cm		  20kg
ATE40	 28cm	 13cm	 40cm		  15kg
ATE50	 36cm	 17cm	 50cm		  20kg

AT40	 11”	 5,1”	 15,7”		  35lbs
AT50	 14,1”	 6,7”	 19,7”		  45lbs
ATE40	 11”	 5,1”	 15,7”		  35lbs
ATE50	 14,1”	 6,7”	 19,7”		  45klbs

AT40 and AT50 have a natural finish.
ATE40 and ATE50 have an engobe finish, as shown 

on the image on the left.

possible colour finishes for ATE:
white clay with black engobe

white clay with red engobe
grey clay with black engobe
black clay with grey engobe
black clay with red engobe

black clay with green engobe

	 a	 b	 h		  w

UL40	 40cm	 20cm	 30cm		  15kg
UL50	 50cm	 25cm	 39cm		  20kg

UL40	 15,7”	 7,9”	 11,8”		  35lbs
UL50	 19,7”	 9,8”	 15,3”		  45lbs

a

h

ul

a

h

a

h

fp/ fp l

	 a	 h		  w

FP	 46cm	 29cm		  15kg
FPL60	 60cm	 20cm		  20kg
FPL80	 80cm	 20cm		  45kg

FP	 18,1”	 11,4”		  35lbs
FPL60	 23,6”	 7,9”		  45lbs
FPL80	 31,5”	 7,9”		  100lbs



Rubbe r whee l s 
We of fe r  t he pos s ib i l i t y  to i n teg r a te ha rd r ubbe r 
whee l s  i n  t he bot tom of  t he p l an te r.  The whee l s  a r e 
f i xed to an a l um inum capsu l e and i n se r ted by means 
o f  a  d r i l l ed ho le i n  t he bot tom of  t he pot .  I t  enab le s 
t he cus tomer to p l a ce and r e -  p l a ce ea s i l y  t he o f ten 
heav y loaded p l an te r.  The i n se r t ion o f  whee l s  i s  pos -
s i b l e  i n  v a r ious t ypes o f  p l an te r s ,  and c an be s tud ied 
c a se by c a se .

Rubbe r t aps 
Make su r e t ha t  t he d r a i nage ho le o f  you r p l an te r  i s 
kept  f r ee a t  a l l  t imes ,  so t ha t  exces s i ve wa te r  c an 
f l ow away.  We r ecommend the r e fo r e to l i f t  up t he 
p l an te r  by means o f  ha rd r ubbe r t aps w i t h fo l low ing 
d imens ions :  d i amete r 4 cm and t h i ck nes s  1 cm .

L aye r o f  Po l y s t he r ene 
By pu t t i ng a  l aye r  o f  po l y s t he r ene a t  t he i nne r s i de 
o f  t he pa r a l l e l  s t r a i gh t  p l an te r,  t he l a te r a l  p r e s su r e 
c aused by f r os t  i s  r educed and t he r i s k  on b r eak age 
decr ea ses .

L aye r o f  Po l ye s te r

By t r ea t i ng t he p l an te r s  w i t h an ex t r a l aye r  o f  po l ye s te r,  t he con t a i ne r  becomes 10 0% wa -
te r p roof .  Th i s  t r ea tment i s  r ecommended fo r  i n s i de u se o f  t he p l an te r  and on r eques t  fo r  a l l 
i t ems .

Dr a inage ho le s 
Eve r y i tem can be p rov ided w i t h o r  w i t hou t d r a i nage ho le ,  except fo r  doub le f a ced pot s  (SRD, 
SYD) wh i ch a r e u sed i n s ide .  Some app l i c a t ions may r equ i r e add i t iona l  o r  spec i a l  ho le s  wh i ch 
c an be p rov ided i f  te chn i c a l l y  pos s ib l e .

P l a te s  Add i t iona l  p l a te s  to c aptu r e d r a i nage wa te r  a r e ava i l ab l e i n  d i f fe r en t  s i ze s .

LED 
The p l an te r s  t ype L1,  L 2 and L3 a r e supp l i ed w i t h an 
i nox- e l ement w i t h an i n teg r a ted 9 LEDs component . 
The LEDs a r e wa te r  r e s i s t an t  a s  t hey a r e i so l a ted by a 
po l y u the r ane subs t ance .  The LEDs wor k on a 12-vo l t age 
cu r r en t .  We s t anda rd l y  p rov ide a 10 -  mete r  e l e c t r i c 
w i r e a s  we l l  a s  an e l ec t r i c  adapto r to connec t  t he LEDs 
to t he ma in cu r r en t .  F i na l  connec t ion to t he ma in cu r -
r en t  shou ld be done by an e l ec t r i c i an .  The LED e lement 
i s  de l i ve r ed w i t h a  l i gh t  sensor.

Cus tom wor k s 
Some of  you r p ro jec t s  may r equ i r e a  pa r t i cu l a r  s hape , 
a  spec i a l  fo r m tha t  goes beyond the l i ne s  o f  ou r 
s t anda rd co l l e c t ion .  A r ch i tec t s  a r e we l come i n ou r 
a te l i e r  to d i s cu s s  t he des i gn fo r  a  pa r t i cu l a r  p ro jec t , 
to deve lop t he r i gh t  fo r m and to f i na l i ze t he p roto -
t ype i n to t he r equ i r ed shape .  P roposa l s  a r e s c r eened 
on t he i r  techn i c a l  fe a s i b i l i t y,  and on t he i r  e s t he t i c a l 
appea r ance .  Cus tom des i gns tend to s t a r t  f r om the 
s t anda rd co l l e c t ion ,  to adapt  ce r t a i n  mea su r es and 
p ropor t ions o r  to change t he tex tu r e o f  t he p l an te r.

I n se r t s 
The use o f  po l ye s te r  l i ne r s  enab le s  to p l an t  t he pot 
w i t hou t f i l l i ng  up t he con t a i ne r  w i t h ea r t h o r  o the r 
ma te r i a l .

Appl icat ions and ma intenance



Rou le t te s  en c aou tchouc 
Nous o f f r ons l a  pos s ib i l i t é  d ’ i n tég r e r  des rou le t te s  en 
c aou tchouc du r c i  dans l e  fond de l a  j a r d in i è r e .  E l l e s 
son t  f i xées à  une c apsu l e en a l um in ium e t  i n sé r ées 
dans un t rou fo r é dans l e  fond du pot .  Ce t te so lu t ion 
pe r met au c l i en t  de met t r e e t  r emet t r e a i sément en 
p l ace des j a r d in i è r e s  souven t lou rdement cha r gées . 
L’ i n se r t ion des rou le t te s  e s t  pos s ib l e  dans d i ve r s  t y -
pes de j a r d in i è r e s  e t  peu t  ê t r e é tud iée c a s  pa r  c a s .

Ronde l l e s  en c aou tchouc 
Fa i te s  en so r te que l ’o r i f i ce de d r a i nage de vot r e 
j a r d in i è r e so i t  tou jou r s  dégagé a f i n  que l ’excéden t 
d ’eau pu i s se s ’en écou le r.  Nous r ecommandons dès 
lo r s  de su r é l eve r l a  j a r d in i è r e au moyen de ronde l l e s 
en c aou tchouc du r c i  ay an t  l e s  d imens ions su i v an te s :  4 
cm de d i amèt r e e t  1 cm d ’ épa i s seu r.

Couche de po l y s t y r ène 
En app l i quan t  une couche de po l y s t y r ène su r  l a  f a ce 
i n te r ne de l a  j a r d in i è r e d ro i te pa r a l l è l e ,  on r édu i r a  l a 
p r e s s ion l a té r a l e  due au ge l  e t  on r édu i r a  l e  r i sque de 
l a  vo i r  se fend r e .

Couche de Po l ye s te r
En endu i s an t  l e s  j a r d in i è r e s  d ’une couche supp lément a i r e en po l ye s te r,  on l e s  r end r a 10 0% 
impe r méab le s .  Ce t r a i tement e s t  r ecommandé pour l ’u s age à l ’ i n té r i eu r  des j a r d in i è r e s  e t  ap -
p l i qué su r  demande pour tous l e s  a r t i c l e s .

Or i f i ce s  de d r a i nage 
Chaque a r t i c l e  peu t  ê t r e équ ipé ou non d ’un o r i f i ce de d r a i nage ,  s au f  l e s  pot s  à  doub le f a ce 
(SRD, SYD) des t i né s à  un u s age en i n té r i eu r.  I l  s e peu t  que ce r t a i nes app l i c a t ions néces s i ten t 
des o r i f i ce s  spéc i aux ou add i t ionne l s .  Nous l e s  r éa l i s e rons s i  ce l a  e s t  techn iquement pos s ib l e .

Soucoupes 
Des soucoupes supp lément a i r e s  des t i nées à  r ecue i l l i r  l ’e au de d r a i nage son t  d i spon ib l e s  à  l a 
demande .

LED 
Les j a r d in i è r e s  des t ypes L1,  L 2 e t  L3 son t  fou r n i e s  avec 
un é l ément en i nox auque l  e s t  i n tég r é un composan t 
à  9 LED.  Ces d iodes son t  r é s i s t an te s  à  l ’e au ,  c a r  e l l e s 
son t  i so l ées pa r  une subs t ance au po l yu r é thane .  E l l e s 
fonc t ionnen t su r  un cou r an t  de 12 vo l t s .  Nous fou r n i s -
sons de sé r i e  un c âb le é l e c t r i que de 10 mèt r e s ,  a i n s i 
qu ’un adapt a teu r é l e c t r i que pour r accorde r l e s  LED au 
sec teu r.  Le r accordement te r m ina l  au sec teu r dev r a i t 
ê t r e r éa l i s é pa r  un é l ec t r i c i en .  L’ é l ément à  LED es t  l i v r é 
avec un c apteu r de l um iè r e .

Tr avaux su r  mesu r e 
I l  s e peu t  que ce r t a i n s  de vos p ro je t s  r éc l ament une 
fo r me pa r t i cu l i è r e ,  un des s i n  spéc i a l ,  qu i  so r te du 
c ad r e de not r e a s so r t iment cou r an t .  Le s a r ch i tec te s 
son t  l e s  b i envenus dans not r e a te l i e r  pour d i s cu te r 
de l a  concept ion d ’un p ro je t  donné ,  é l abore r l a  fo r me 
appropr i ée e t  met t r e l a  de r n i è r e ma in à  l a  con f i -
gu r a t ion du p rotot ype .  L a f a i s ab i l i t é  techn ique des 
p ropos i t ions e t  l eu r  a spec t  e s t hé t i que se ron t  pa s sé s 
au c r i b l e .  Dans l e  doma ine du su r -mesu r e ,  l a  tendance 
e s t  de p r end re l ’a s so r t iment cou r an t  comme po in t  de 
dépa r t  e t  d ’en adapte r  ce r t a i nes cote s e t  p ropor t ions 
ou de mod i f i e r  l a  tex tu r e de l a  j a r d in i è r e .

I n se r t s 
Le r ecour s  à  des doub lu r e s en po l ye s te r  pe r met de 
p l an te r  l e  pot s ans r emp l i r  l e  con tenan t  de te r r e ou 
d ’un au t r e ma té r i au .

Appl icat ions et  ent ret ien



Gummi r ädchen	  
Wi r  b i e ten d i e Mög l i chke i t ,  Ha r t gummi r ädchen an 
de r Unte r se i te des P f l an zge f äßes anzub r i ngen .  D ie 
R ädchen werden an e ine r  A lum in iumkapse l  be fe s -
t i g t  und übe r e i n gebohr te s  Loch i n  de r Unte r se i te 
des P f l an zge f äßes e i nge f üh r t .  So k ann de r Kunde da s 
häu f i g  s chwer be l adene P f l anzge f äß mühe los au f s te l -
l en und bewegen .  Da s E i n f ügen von R ädchen i s t  be i 
ve r s ch i edenen P f l anzge f äß t ypen mög l i ch und k ann im 
E in ze l f a l l  gep r ü f t  we rden .

Gummi f üßchen	  
S te l l en S i e s i che r,  da s s  da s  Abf l u s s loch I h r e s  P f l an zge -
f äßes j ede r ze i t  f r e i  i s t ,  so da s s  übe r schüs s i ge s  Wasse r 
ab f l i eßen k ann .  W i r  empfeh len dahe r,  da s  P f l an zge f äß 
du r ch Ha r t gummi f üßchen m i t  den fo l genden Ab -
mes sungen anzuheben :  Dur chmes se r  4 cm ,  D i cke 1 
cm .

Po l y s t y ro l s ch i ch t 	  
I ndem S ie e i ne Po l y s t y ro l s ch i ch t  an de r I nnense i te des 
pa r a l l e l en ge r aden P f l anzge f äßes anb r i ngen ,  w i r d de r 
se i t l i che Dr uck du r ch F ros t  ve r r i nge r t  und s i n k t  da s 
B r uch r i s i ko .

Po l ye s te r s ch i ch t
Wenn S i e d i e P f l an zge f äße m i t  e i ne r  zu s ä t z l i chen Po l ye s te r s ch i ch t  au s k l e iden ,  w i r d de r Behä l -
te r  10 0% wa s se rd i ch t .  D ie se Behand lung i s t   empfoh len f ü r  I nnenbe re i ch und au f  Anf r age f ü r 
a l l e  E l emente ve r f ügba r.

Ab f l u s s löche r	  
J edes E l ement k ann m i t  ode r ohne Abf l u s s loch ge l i e fe r t  we rden ,  m i t  Ausnahme von z we i se i -
t i gen P f l anzge f äßen (SRD, SYD) ,  d i e  im I nne r n ve r wende t we rden .  Fü r  manche Anwendungen 
werden g g f .  zu s ä t z l i che ode r spez i e l l e  Löche r benöt i g t ,  d i e  he r ges te l l t  we rden können ,  so fe r n 
d i e s  techn i s ch mög l i ch i s t .

Un te r se t ze r
E s i s t  mög l i ch zu s ä t z l i che Unte r se t ze r  zum Au f f angen des ab f l i eßenden Wasse r s  an zu f r agen .

LED 
D ie P f l an zge f äße von Typ L1,  L 2 und L3 s i nd m i t  e i nem 
I nox- E l ement m i t  i n teg r i e r te r  9 - LED - Komponente 
ausges t a t te t .  D ie LEDs s i nd wa s se rd i ch t ,  da s i e  du r ch 
e ine Po l yu r e thansubs t anz i so l i e r t  s i nd .  D ie LEDs f unk-
t ion i e r en m i t  e i ne r  12V-St romve r so r gung .  W i r  l i e fe r n 
s t anda rdmäß ig  e i n 10 Mete r l anges S t romkabe l  sow ie 
e i nen Adapte r,  um d ie LEDs an den Net z s t rom anzusch -
l i eßen .  D ie absch l i eßende Ve r b indung m i t  dem St rom-
ne t z so l l t e  von e inem E le k t r i ke r  vo r genommen werden . 
Da s LED - E lement i s t  m i t  e i nem L i ch t sensor ve r sehen .

Maßgeschne ide r te Anpa s sungen
Fü r e i n i ge I h r e r  P ro je k te benöt i gen S i e gegebenen f a l l s 
e i ne besonde re For m ode r e i ne spez i e l l e  Ges t a l t ,  d i e 
übe r d i e L i n i en unse r e r  S t anda rdko l l e k t ion h inaus -
geh t .  Ge r ne e rö r te r n w i r  m i t  A r ch i te k ten da s Des i gn 
f ü r  e i n bes t immtes P ro je k t ,  um d ie r i ch t i ge For m zu 
en t w i cke ln und den P rotot yp i n  se i ne r  absch l i eßenden 
For m fe r t i g zu s te l l en .  Vor sch l äge we rden au f  i h r e tech -
n i s che Machba r ke i t  und i h r en ä s t he t i s chen Gesamt-
e ind r uck gepr ü f t .  Maßgeschne ide r te Des i gns gehen 
me i s t  von de r S t anda rdko l l e k t ion aus ,  wobe i  manche 
Abmessungen und P ropor t ionen angepa s s t  ode r d i e 
Tex tu r  des P f l an zge f äßes ve r ände r t  we rden .

E i n l agen
Dur ch d i e Ve r wendung von Po l ye s te r aus k l e idung sma -
te r i a l  k ann da s Ge f äß bepf l anz t  we rden ,  ohne da s s 
de r Behä l te r  m i t  E rde ode r ande r em Mate r i a l  ge f ü l l t 
we rden mus s .

Anwendungen und P lege



Rueda s de c aucho . 
O f r ecemos l a  pos ib i l i d ad de i n teg r a r  r ueda s de ebo -
n i t a  en e l  fondo de l  p l an t ador.  L a s  r ueda s se f i j a n a 
una c ápsu l a  de a l um in io y  se i n se r t an por med io de 
un agu je ro t a l ad r ado en e l  fondo de l a  mace t a .  E s to 
pe r m i te a l  c l i en te co loca r  y  vo l ve r  a  co loca r  f á c i lmen -
te e l  p l an t ador c a r gado a menudo con mucho peso . 
L a i n se r c ión de r ueda s e s  pos ib l e  en v a r ios  t i pos de 
p l an t adores ,  y  puede e s tud i a r se c a so por c a so .

Can i l l a s  de goma 
A segú r ese de que e l  agu je ro de d r ena je de l  p l an t ador 
e s té s i empre l i b r e de obs t ácu los ,  de modo que pueda 
de r r amar se e l  exceso de agua .  Recomendamos ,  por 
lo t an to ,  l ev an t a r  e l  p l an t ador med ian te c an i l l a s  de 
ebon i t a  de l a s  s i gu i en te s d imens iones :  d i ámet ro 4 cm 
y g rosor 1 cm .

Capa de po l i e s t i r eno . 
Pon iendo una c apa de po l i e s t i r eno en e l  l ado i n te -
r io r  de l  p l an t ador r ec to pa r a l e lo ,  l a  p r e s ión l a te r a l 
c aus ada por l a  he l ada se r educe y e l  r i e sgo de rotu r a 
d i sm inuye .

Capa de po l ye s te r
Tr a t ando los  p l an t adores con una c apa sup lement a r i a  de po l ye s te r,  e l  con tenedor se hace 
10 0% impe r meab le .  E s te t r a t am ien to e s t a  r ecomandado pa r  u so i n te r io r  y  se puede hace r a 
pe t i c ión en todos los  a r t í cu los .

Or i f i c ios  de d r ena je . 
Cada a r t í cu lo puede e s t a r  p rov i s to con o s i n  e l  o r i f i c io de d r ena je ,  excepto l a s  mace t a s  de 
dob le c a r a (SRD, SYD) que se u s an en i n te r io r.  A l guna s ap l i c ac iones pueden r eque r i r  o r i f i c ios 
ad i c iona l e s  o e spec i a l e s  que pueden p ropor c iona r se s i  e s  técn i c amente pos ib l e .

P l a tos 
Se d i spone de p l a tos ad i c iona l e s  pa r a c aptu r a r  e l  agua de d r ena je .

LED
Los p l an t adores t i po L1,  L 2 y  L3 son sum in i s t r ados con 
un componente de ace ro i nox idab le con 9 LED in teg r a -
dos .  Los LED son impe r meab le s ,  y a  que e s t án a i s l ados 
por una su s t anc i a  de po l i u te r ano .  Los LED func ionan con 
una co r r i en te de 12 vo l t ios .  P ropor c ionamos de fo r ma 
es t ánda r un c ab le e l é c t r i co de 10 met ros ,  a s í  como un 
adapt ador e l éc t r i co pa r a conec t a r  los  LED a l a  co r r i en te 
p r i nc ipa l .  L a conex ión f i na l  a  l a  co r r i en te p r i nc ipa l  debe 
hace r l a  un e l ec t r i c i s t a .  E l  e l emento LED se en t r ega con 
un sensor de l u z .

Tr aba jos de enca r go 
A lgunos de los  p royec tos pueden r eque r i r  una fo r ma 
pa r t i cu l a r,  una fo r ma espec i a l  que v a má s a l l á  de l a s 
l í nea s  de nues t r a  co lecc ión e s t ánda r.  Damos l a  b i en -
ven ida a  los  a r qu i tec tos en nues t ro t a l l e r  pa r a hab l a r 
de l  d i seño pa r a un p royec to en pa r t i cu l a r,  des a r ro l l a r 
l a  fo r ma cor r ec t a y  f i na l i z a r  e l  p rotot ipo en l a  fo r ma 
r eque r ida .  L a s  o fe r t a s  son se l ecc ionada s en su v i ab i -
l i d ad técn i c a y  en su a spec to e s té t i co .  Los d i seños de 
enca r go t i enden a i n i c i a r se a  pa r t i r  de l a  co l ecc ión 
e s t ánda r,  pa r a adapt a r  c i e r t a s  med ida s y  p ropor c iones 
o pa r a c amb ia r  l a  tex tu r a de l  p l an t ador.

I n se r tos 
E l  u so de r eves t im ien tos de po l i é s te r  pe r m i te p l an t a r 
l a  mace t a s i n  l l ena r  e l  con tenedor con t i e r r a  u ot ro 
ma te r i a l . 

Apl icac iones y manten imiento



Rote l l e  d i  gomma . 
O f f r i amo l a  pos s ib i l i t à  d i  i n se r i r e rote l l e  d i  gomma 
r i g i da a l l a  ba se de l l a  f i o r i e r a .  Le rote l l e  sono f i s s a te 
ad una c apsu l a  d i  a l l um in io e i n se r i te  i n  un fo ro a l l a 
ba se de l  v a so .  Ques to consen te a l  c l i en te d i  spos t a r e 
f a c i lmente l a  f i o r i e r a spes so pesan te .  Le rote l l e  pos -
sono es se r e i n se r i te  i n  d i ve r s i  t i p i  d i  f i o r i e r e .  I l  l o ro 
i n se r imento può es se r e s tud i a to c a so pe r c a so .

Ma sch i  d i  gomma 
A s s i cu r a r s i  che i l  fo ro d i  s co lo de l l a  f i o r i e r a s i a  sem-
pr e l i be ro i n  modo da f a r  de f l u i r e l ’a cqua i n  ecces so . 
Cons i g l i amo qu ind i  d i  so l l ev a r e l a  f i o r i e r a con ma sch i 
d i  gomma r i g i da de l l e  seguen t i  d imens ion i :  d i amet ro 4 
cm ,  spes so r e 1cm .

St r a to d i  Po l i s t i r ene . 
I n se r endo uno s t r a to d i  po l i s t i r ene ne l l a  pa r te i n te r na 
de l l a  f i o r i e r a d i r i t t a  pa r a l l e l a ,  s i  r i duce l a  p r e s s ione 
l a te r a l e  c aus a t a da l  ge lo e qu ind i  i l  r i s ch io d i  r o t tu r e .

S t r a to d i  po l ye s te r
P r evedendo uno s t r a to ex t r a d i  po l ye s te r.   Ques to t r a t t amento è cons i g l i a to pe r l ’u so 
a l l ’ i n te r no de i  v a s i   ed è d i spon ib i l e  su r i ch i e s t a  pe r tu t t i  g l i  a r t i co l i .

Fo r i  d i  s co lo . 
Ogn i  a r t i co lo può es se r e fo r n i to con o senz a fo r i  d i  s co lo ,  ad eccez ione de i  v a s i  a  dup l i ce 
f a cc i a  (SRD, SYD) us a t i  a l l ’ i n te r no .  A l cune app l i c a z ion i  pos sono r i ch i ede r e fo r i  add i z iona l i  o 
pa r t i co l a r i  che s a r anno fo r n i t i  se tecn i c amente pos s ib i l e .

Sot tova s i 
Sono d i spon ib i l i  so t tova s i  pe r  l a  r acco l t a  de l l ’a cqua d i  s co lo .

LED 
Le f io r i e r e t i po L1,  L 2 e L3 sono fo r n i te con un e l emen -
to i nos s idab i l e  con una componente a 9 LED in teg r a t a . 
I  LED sono id ro r epe l l en t i  i n  quan to i so l a t i  con una 
sos t anz a d i  po l i u r e t ano .  I  LED funz ionano con cor r en te 
a 12 V.  Fo r n i amo d i  se r i e  un c avo e l e t t r i co d i  10 met r i  e 
un ada t t a to r e e l e t t r i co pe r co l l ega r e i  LED a l l a  r e te d i 
a l iment a z ione .  Cont a t t a r e un e l e t t r i c i s t a  pe r i l  co l l e ga -
mento f i na l e  a l l a  r e te d i  a l iment a z ione .  I l  L ED è fo r n i to 
con un sensor e l um inoso .

P roge t t i  su m i su r a 
A l cun i  de i  vos t r i  p roge t t i  pos sono r i ch i ede r e una 
fo r ma pa r t i co l a r e ,  una fo r ma spec i a l e  che v a o l t r e 
l e  l i nee de l l a  nos t r a  co l l e z ione s t anda rd .  G l i  a r ch i -
te t t i  pos sono ven i r e ne l  nos t ro s tud io pe r d i s cu te r e 
i l  de s i gn d i  un pa r t i co l a r e p roge t to ,  s v i l uppa r e l a 
fo r ma g i u s t a  e da r e a l  p roge t to l a  fo r ma r i ch i e s t a .  Le 
p ropos te vengono es am ina te pe r f a t t i b i l i t à  tecn i c a 
ed a spe t to e s te t i co .  I  des i gn de l  c l i en te pa r tono , 
i n  gene r e ,  da l l a  co l l e z ione s t anda rd ,  pe r  ada t t a r e 
de te r m ina te m i su r e e p ropor z ion i  o pe r mod i f i c a r e l a 
compos i z ione de l l e  f i o r i e r e .

I n se r t i 
L’u so d i  r i ve s t iment i  d i  po l i e s te r e consen te d i  p i an -
t a r e i l  v a so senz a r i emp i r e i l  con ten i to r e con te r r a o 
a l t r o ma te r i a l e .
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